Datenblatt

= SIL_QRBUVOOI &

Not-Halt-Taste im Gehduse

Baureihe

Rubrik

-> Allgemeine Daten

Schutzart
Approbationen
Betriebstemperatur
Lagertemperatur
Farbe Gehé&use
Anschluss

Kontaktwerkstoff

Kontaktart

Georg Schlegel GmbH
Kapellenweg 4
88525 Dirmentingen / Germany

SIL

Iso-Gehduse bestiickt

IP65

CE, UKCA, cURus

25 ... 60 °C

25..85°C

Unterteil schwarz/Oberteil gelb
Schraubanschluss 2x 2,5 mm?
AgNi

20
15
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= Elektrische Daten

Bemessungsbetriebsspannung
IEC/EN 60947-5-1

Bemessungsbetriebsstrom

IEC/EN 60947-5-1

Bemessungsisolationsspannung
IEC/EN 60947-5-1

Thermischer Dauverstrom
Bemessungssspannung

Bemessungsstrom
BemessungsstoBspannungsfestigkeit
Elektrische Lebensdauer

Bedingter Kurzschlussstrom

Durchgangswiderstand

Prellzeit

= Mechanische Daten

Mechanische Lebensdauver

Entriegelung

Georg Schlegel GmbH
Kapellenweg 4
88525 Dirmentingen / Germany

G)SCHLEGEL)

ELEKTROKONTAKT

240V AC
440V AC
24V DC

60V DC
125V DC
250 V DC
440V DC
3AAC

1.6 AAC

2 ADC
1ADC

0.4 ADC

0.2 ADC
0.12 ADC
600 V AC
600 V DC

16 AAC

16 ADC

250 V AC/DC
440 V AC/DC
16(10) A
10(6) A

4 kv

50.000 Schaltspiele bei Nennlast
1.000.000 Schaltspiele bei Nennlast (nur Kontaktgeber)

1000 A

NC < 20 Ohm
NO < 20 Ohm
NC < 10 ms
NO < 20 ms

50.000 Schaltspiele 20°C

Drehentriegelung links/rechts

QS 149 (0) 7371 / 502:0
@ info@schlegel.biz
@ www.schlegel.biz
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= Hinweis

Gehdusebefestigungsbohrung & 4,2 mm

Approbationen

Kontaktgeber: CCC, CSA, cULus, DNVGL, ENECO5, KEMA, CE, TUV_Sid, UKCA

Betdtiger: CCC, cULus, TUV_SUD, UKCA, UR (NDIS2)

Hinweis: Der Anwender hat darauf zu achten, dass die in das Gehduse verbauten Kontaktgeber sachgemé&fB3 angeschlossen
werden, so dass beim bestimmungsgemafBen Gebrauch die Anforderungen fir ein schutzisoliertes Gehduse beziglich Luft-
und Kriechstrecken eingehalten werden.

Technische Skizzen

= Massskizze
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